WCIAGNIKI
EANCUCHOWE

tANCUCHOWE RECZNE PRZEJEZDNE
TYP WE-PX NISKA ZABUDOWA
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e Ekstremalnie niska zabudowa urzadzenia pozwala na wykorzystanie mozliwie ;
e najwiekszej wysokosci podnoszenia. UDZWIG [ 05 10 20 32 50 80
RN : WYSOKOSC ,
P oy ) ke d PODNOSZENIA Hp [m] 3,0 m standard; max. 20
rzy udzwigu do 2000 kg bez koniecznosci rejestracji urzadzenia

= wo)zidziale%rzgdu Dozo?uTechnicznego. e LICZBACIGGIEN  JSeily 2x2 Eiay 2x2 B2XEy 2x2 S
s Najwyzszej jakosci kalibrowane facuchy nosne. SILAPODNOSZENIA[daN] 16 18 30 42 46 48
| Ocynkowane, trwate taricuchy odpowiadaja miedzynarodowym normom
[rrevrerm| i przepisom. S one optymalnie dopasowane do kota faricuchowego, co zapewnia !\HAAE,;\((i)Ia [m] 48 98 138 130 192 220
R dtuga zywotno$¢ urzadzenia. P=5;
E—— Wykonania niestandardowe: Rtoruminimum  [m] 20 26 28 28 30 30
 Es— - ztaricuchem nierdzewnym lub kadmowanym Zakres toru
] - z cynkowanym korpusem jezdnego b [mm] 66 82 98 143 106 -
——— - wykonanie zg?dne z dyrektywa ATEX - Na specjalne zaméwienie Klienta wykonujemy rowniez wciagniki
 — do zastosowari w atmosferach e
WS zagrozonych wybuchem - Kasyfikagax 136, NI WYMIARY [mm]

* %
| A 105% 110% 146* 140% 185* 279
[ B min 202 304 326 398 436 486
— C 2 8 28 32 8 50
— D 225 249 200 226 280 310
R E 175 196 196 218 226 225
E— F 120 148 120 134 200 153
I G 87 130 160 145 208 205
S—— H 395 402 462 544 628 738
e | I 70 80 8 106 120 160
[ ] J 97 142 160 198 222 279
| K 130 134 150 189 220 306
s L 60 95 85 95 140 150

*Wymiary dla dwuteownika IPE.
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